Priloha €. 11
ke zpravé o priibéhu prijimaciho fizeni na vysokych Skolach pro akademicky rok 2022 — 2023
na CVUT v Praze Fakulté dopravni

Informace o pisemnych prijimacich zkouskach

(Uplné zadani zkuSebnich otazek ¢i prikladd, které jsou soucasti prijimaci zkousky nebo jeji
Casti, a u otdzek s vybérem odpovédi spravné reseni)

Navazujici magistersky studijni program
Provoz a rizeni letecké dopravy

N1041A040010
VsSeobecné znalosti letadel a letecké dopravy

IJméno, pfijmeni: Pocet bod:
Datum narozeni:

Datum sloZeni testu:

1. Odpovézte na otazku (1bod)
Co znamena zkratka ATO?

Approved Training Organization

(za nepresny pojem, nebo nepresny cesky ndzev Leteckd skola — 0,5 bodu)
2. Vyberte spravnou odpovéd (1 bod)

Zakladnim ekonomickym principem letecké dopravy je:

a) Cena paliva a platy zaméstnanci

b) Segmentace cestujicich a cenova diskriminace segmentt

c) Vztah letist, leteckych spole¢nosti a handlingovych agentd

d) Anijedna z vyse uvedenych mozZnosti neni spravna.

3. Vyplnte spravnou odpovéd (1bod)
U niZe uvedenych obrazkd uvedte, zda se jedna o ZNAK, ZNACKU nebo ZNACENI:

a) znaceni 05b







4. Odpovézte na otazku (1bod)
Jaké veli¢iny se zméni v rovnici pro vypocet vztlaku na kfidle po vysunuti fowlerovy klapky a proc¢?

Soucinitel vztlaku c, diky zvyseni zakriveni profilu (0,5b) a plocha kfidla S diky zvyseni plochy (0,5b).

5. Vyreste ulohu (2body)
Na kfivce nabidky a poptdvky nakreslete a slovné popiste, co se stane s nabidkou a cenou v pfipadé
zavedeni novych pokrokovych technologii.

1. bod — obrdzek
2. bod - slovni odpovéd'

KdyzZ budou do letectvi zafazeny dalsi pokrokové technologie, snizi se ndklady, protoZe dojde ke zvyseni
efektivnosti produkce. Tim padem budou chtit letecké spolecnosti nabizet vic let(i - kfivka nabidky se posune
doprava.

6. Odpovézte na otazky (2 body)
Pro¢ je flutter v letectvi nebezpeénym jevem a kdy vznika? Cim je moZné jeho vznik oddalit?

Jedna se o dynamicky aeroelasticky jev, ktery je nebezpecny po prekroceni kritické rychlosti letu, kdy
prejde z tlumeného do netlumeného kmitani a nastane destrukce konstrukce (za 1 bod). Vznik je
mozné oddalit zvySenim tuhosti kfidla (za 1 bod).



7. Odpovézte na otazky (2 body)

Z nasledujici zpravy METAR uréete a véetné SPRAVNYCH jednotek uvedte:

a) Jaka je dohlednost? 1bod (vice neZ 10km)

b) Jaky je rozdil rosného bodu a teploty vzduchu a co je vyssi? 1 bod (9 stupriu Celsia — teplota je
vétsi)

METAR LKPR 291330Z 30004KT 240V360 9999 FEW043 22/13 Q1020 NOSIG=



8. Odpovézte na otazku (2 body)
Jaky je rozdil v rdmci PBN (Performance Based Navigation) mezi navigacni specifikaci RNAV a RNP?

RNAV - navigacni specifikace zaloZend na prostorové navigaci, kterd nezahrnuje poZadavek na palubni
monitorovdni navigacni vykonnosti a vystrazny systém.

RNP — navigacni specifikace zaloZend na prostorové navigaci, kterd zahrnuje poZadavek na palubni
monitorovdni navigacni vykonnosti a vystrazny systém.

(Jinymi slovy, charakteristikou RNP provozu je schopnost letadlového navigacniho systému monitorovat svoji
dosaZenou navigacni vykonnost a informovat posdadku pokud poZadavek neni spInén béhem operace.

Alespon jedna z nav. specifikaci uvedena spravné 1 bod.

9. Vyreste ulohu (2 body)
Do obrazku nize zakreslete vSechny vyhlasené délky pro RWY15.
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Kazda sprédvné uvedena vzdalenost 0,5 b.



10. Zakrouzkujte spravnou odpovéd (2body)
Pfi pretizeni se ¢lovék dostdva do stavu, v némz dochdzi ke snizeni dodavky krve do nékterych oblasti
téla, a to s ohledem na smér plisobeni sily. V disledkll pretiZzeni pak mUZe nastat jeden ze dvou stavi
— redout nebo greyout. Redout nastava, kdyZ na télo pusobi 0,5 negativni pretizeni
dostateéné k tomu, aby doslo k proudéni krve ze spodnich casti téla do hlavy, tj. dochazi ke

0,5 2zvyseni krevniho tlaku na Urovni hlavy. Jedna se o opacny efekt nez pfi greyoutu, kdy
krev proudi z hlavy do dolnich ¢asti téla v dusledku pUsobeni pozitivniho 0,5
pretizeni, tj. dochazi ke sniZeni 0,5 krevniho tlaku na Urovni hlavy, coZz mlzZe mit za
dlsledek ptiznaky zrakové ztraty a G-indukované ztraty védomi.

11. Vyieste ulohu (4 body)

Nakreslete manévrovaci obalku nasobk( a v rdmci ni zdlivodnéte, ¢im je omezena (ze vSech stran)
a z jakého konstrukéniho dlivodu tomu tak je (tedy zdlivodnéte, proC neni navrzen letoun tak, aby
tato omezeni nebyla).
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za nakresleni 1b

Zleva je omezend schopnosti letounu vyvozovat vztlak pri dané rychlosti a tedy neni mozné danou cdru
prekrocit, jelikoZ neni mozné provést manévr s ndsobkem vyssim neZ je limit. (za vysvétleni omezeni 0,5b) Je
mozné zmenit kridlem, které by mélo vyssi vztlak, kdy je mozné letét na niZsi rychlosti. To ale omezuje
maximdlni rychlost letu, jelikoZ bude rust i odpor. (za vysvétleni jak odstranit a pro¢ neodstrariovat 0,5b)

Shora a zdola je omezend maximdlnim ndsobkem (kladnym a zdpornym). Je to provozni omezeni, kdy staci dané
limity pro definovany provoz. (za vysvétleni omezeni 0,5b) Bylo by mozZné zvysit pevnéjsi konstrukci letadla,
kterd by vsak méla negativni vliv na hmotnost letounu. (za vysvétleni jak odstranit a proc neodstrariovat 0,5b)

Zprava je omezend maximdlni ndvrhovou rychlosti. Je to omezeni, které je dano konstrukci letounu a jednd se o
rychlost, kterd nesmi byt prekrocena. (za vysvétleni omezeni 0,5b) Za bézného provozu prekrocena byt nemize a
neddva proto smysl délat pevnéjsi konstrukci pro jeji posunuti k vyssim hodnotam. (za vysvétleni jak odstranit a
proc neodstratiovat 0,5b)



12. Vyfeste ulohu (4 body)

Boeing 747 o hmotnosti 283 350 kg leti rychlosti 420 kt v letové hladiné FL 340. Nosnd plocha
kridel je 510,97 m2, koeficient vztlaku je 0,52.

Jak velkd bude vztlakova sila? UvaZujte podminky MSA.

Bud'staci uvést spravnou odpovéd vietné jednotky(4 body) nebo alespori vozorce pro vztlakovou silu (
1 bod) a vzorec pro hustotu vzduchu ve vysce ( 1 bod)

Odpovéd:

L:=2446 319 N 4 body

13. Odpovézte na otazky (4body)

Vysvétlete, co znamenaji ekonomické zkratky ASK, ASM, RPK a RPM, z kterych pojm{ jsou sloZeny, k
¢emu tyto zkratky slouzi, kdo a kde tyto zkratky pouziva a jak je mozné ziskat data ke kvantifikaci
téchto zkratek?

1. bod (ze kterych bodu jsou sloZeny)

ASK — Available Seat-Kilometers

ASM — Available Seat-Miles

RPK — Revenue Passenger-Kilometers

RPM — Revenue Passenger-Miles
(Kazdy radek 0,25 bodu.)

2. bod (k cemu zkratky slouZi)

ASK, ASM - slouZi k vyjddreni provoznich vykonii
RPK, RPM — slouZi k vyjadreni ekonomickych vykoni
(KaZdy rdadek 0,5 bodu.)

3. bod (jak se pouZivaji)

Zkratky pouZivaji letecké spolecnosti, méri tak svoje vykony a sleduji je v Case.

SlouZi pro analyzu efektivnosti provozu letecké spolecnosti.

Zverejriuji se ve vyrocnich kvartdlnich zprdvdch letecké spolecnosti, sleduji je akciondri a ekonomové.
(Jakdkoliv kombinace 1+1 je za 1 bod, vsechny moZnosti taky za 1 bod, jedna z mozZnosti 0,5 bodu.)

4. bod (jak je mozné ziskat data ke kvantifikaci téchto zkratek)

Ke kvantifikaci ASK a ASM potrebujeme data o letech a proleténych vzddlenostech.

Hodnoty RPK a RPM je mozZné najit ve vyrocnich zprdvdch.

(kaZdy radek 0,5 bodu)

14. Vyfeste ulohu (4 body)

S jakou maximalni vyskou predni ¢asti trupu letadla je uvazovano, je-li na letisti kddového znaceni 4E
umisténo vyckavaci misto RWY ve vzdalenosti 90 m od osy RWY. Sitka OFZ je dle predpisu 120 m a
sklon vnitini pfechodové plochy je 33,3 %.

Polovina ze 120 m je 60, do 90 k RWY HP tedy zbyvd 30, z ¢ehoZ 33,3 % neboli 1/3 je 10 m, takZe vyska plochy
nad RWY HP je uvaZovdna 10 m.

120/2=60-1b
90-60=30-1b
33,3%z30=10-1b

Maximdlni vyska predni ¢dsti trupu letadla=10m -1 b



15. Vyfeste ulohu (4 body)

NiZe uvedeny algoritmus popisuje trajektorii letu za Uplného bezvétfi prostfednictvim kurzu c. Pro
kazdy bod i uvedte kurz c, kterym letadlo leti a nacrtnéte trajektorii letu (poznamka: délka Gsekd
mezi jednotlivymi body i neni pro nacrt podstatna).
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Odpovéd:
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i=9(c=END) i=0(c=21)
Trajektorie = 1 bod, prvnich 6 spravnych hodnot i = 1 bod, 9 spravnych hodnot hodnotiac=1 bod,
vSe = 4 body



