
Odhad s kategorickým modelem

Úloha: Odhad parametr· modelu pro jeho dal²í pouºití.

• vstup i výstup jsou binární (mají hodnoty 1 a 2)

• model s pam¥tí a °ízením f (zt|ut, zt−1)

Jako data se vyuºívá bu¤ simulace z datového souboru dataT12.dat (generovaného souborem
T12SimCat) nebo reálných dat dataCat.dat - diskretizované hodnoty plyn a moment motoru.
Reálná rada se generují souborem generDatCat.sce, kde lze získat podrobn¥j²í informace o datech.
Oba datové soubory jsou uloºeny v adresá°i _data. Nic ale nebrání tomu, vyrobit si vlastní data
- bu¤ p°ímo v souboru T12SimCat nebo si data uloºit na disk a natáhnout si je tak, jak je to
p°ipravené.

Vlastní odhad se provádí postupným p°epo£tem statistiky V (matice 4x2), na za£átku nulová
nebo s apriorními statistikami. P°epo£et je

j=psi2row([u(t),z(t-1)],[2, 2]) - £íslo °ádku tabulky

V(j,z(t))=V(j,z(t))+1 - p°epo£et aktuálního prvku

P°edpoklady: diskrétní vstup i výstup, matice V má obecn¥ po£et °ádk· roven sou£inu po£tu
hodnot veli£in z regresního vektoru a po£et sloupc· roven po£tu hodnot výstupu.

Poznámka

Apriorní hodnoty statistiky lze ur£it p°edb¥ºným stanovením pom¥ru koe�cient· v jednotlivých

°ádcích statistiky, sílu po£áte£ní informace zadáme absolutní velikosti £ísel v apriorní statistice.

Zna£ení

1. z - zt (diskrétní výstup)

2. u - ut,

3. θ - th

4. thE - odhadnuté parametry

Volitelné parametry

• I_dataSim - data: simulovaná, reálná,

• (ostatní parametry se p°ebírají ze simulace)

Doporu£ené experimenty

1. Testujte simulovaná data pro r·zné simulované soustavy. Zkuste porovnat odhad soustavy
s hodn¥/málo neur£itosti.

2. Z reálných dat jsou k dispozici je²t¥ �spot°eba� a �rychlost�. Zkou²ejte odhadovat model
pro r·zné kombinace t¥chto veli£in v roli výstupu a vstupu. Porovnejte výsledky.
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Program

// Estimation of categorical model f(y(t)|u(t),y(t-1)) with y,u=1,2

// --- on-line update of statistics, off-line point estimates

[u,t,n]=file(); // find working directory

chdir(dirname(n(1))); // set working directory

clear("u","t","n") // clear auxiliary data

exec("ScIntro.sce",-1),mode(0) // intro to sesion

I_dataSim=1; // get data: 1=simulated (in T12SimCat.sce)

// 2=real (from file dataCat.dat)

if I_dataSim==1

load _data/dataT12.dat Sim // load of simulated data

zt=Sim.Cz.zt;

ut=Sim.Cz.ut;

th=Sim.Cz.th;

else

load _data/dataCat.dat sp co ga mo

zt=mo; // volba diskrétních

ut=ga; // veli£in (tady mo, ga)

end

nd=length(zt); // number of data

V=zeros(4,2); // statistics

for t=2:nd // time loop

j=psi2row([ut(t),zt(t-1)],[2,2]); // row in parameter table

V(j,zt(t))=V(j,zt(t))+1; // generation of y

end

thE=fnorm(V,2); // point estimates

Est.Cz.V=V;

Est.Cz.th=thE;

// results

if I_dataSim==1

bar([th(:,1) thE(:,1)])

title('Simulated and estimated parameters (first column of the model table)')

legend('simulated','estimated');

else

bar(thE(:,1))

title('Estimated parameters - real data (first column)')

end

save _data/dataT22.dat Est
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