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Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
R-materiál
Štěrkodrť

TDZ: VI, D2-N-3, podloží PIII

Celkem

ACO 11
R-mat

50 mm
50 mm
200 mm
300 mm

Kóta terénu

Kóta nivelety

Ohumusování tl 0,15 m + hydroosev

Vzorový příčný řez III

ŠDB

Kóta příkopu

Nadzářezový příkop hl. min. 0,3 m
Lavice pro údržbu nadzářezového příkopu

Dosypáno nenamrzavým
materiálem a zhutněno

Sejmutí ornice dle
pedologického průzkumu

Úprava aktivní zóny tl. 0,5 m dle
výsledku geotechnického průzkumu

Dosypáno nenamrzavým
materiálem a zhutněno

JÍZDNÍ PRUHNK NK

Prušánky

Moravský Žižkov

km 1,611 10 - km 2,680 30

Srovnávácí rovina

Ohumusování tl.0,15 m
+ hydroosev

ČSN EN 13 108-8
ČSN 73 6121

ČSN 73 6121

km 1,600 00 - km 1,780 00; km 1,910 00 - km 2,680 30

1,51,50,25

3,25

1:2,0

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
R-materiál
Štěrkodrť

TDZ: VI, D2-N-3, podloží PIII

Celkem

ACO 11
R-mat

50 mm
50 mm
200 mm
300 mm

2,00%

3,0%

2,00%

3,0%

8%

Kóta terénu

Kóta niveletySejmutí ornice dle pedologického průzkumu
Ohumusování tl. 0,15 m + hydroosev

Sejmutí ornice dle pedologického průzkumu

Vzorový příčný řez I

ŠDB

Dosypáno nenamrzavým
materiálem a zhutněno

Úprava aktivní zóny tl. 0,5 m dle
výsledku geotechnického průzkumu

JÍZDNÍ PRUHNK

Prušánky

Moravský Žižkov

Dlažba z lomového kamene      100 mm
(dle ČSN EN 13383-1)
+ spárovací malta MC 25-XF3

lože - beton C25/30n-XF3          100mm
podsyp ze štěrkodrti 0/32           100mm

8%

km 0,000 00 - km 0,021 67

Srovnávací rovina

ČSN EN 13 108-8
ČSN 73 6121

ČSN 73 6121
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Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
R-materiál
Štěrkodrť

TDZ: VI, D2-N-3, podloží PIII

Celkem

ACO 11
R-mat

50 mm
50 mm
200 mm
300 mm

Kóta terénu

Kóta nivelety
Ohumusování tl 0,15 m + hydroosev

Nadzářezový příkop hl. min. 0,3 m

Ohumusování tl. 0,15 + hydroosev

Vzorový příčný řez II

Lavice pro údržbu nadzářezového příkopu

ŠDB

Kóta příkopu

JÍZDNÍ PRUHNK NK

Prušánky

Moravský Žižkov

Dosypáno nenamrzavým
materiálem a zhutněno

Sejmutí ornice dle
pedologického průzkumu

Úprava aktivní zóny tl. 0,5 m dle
výsledku geotechnického průzkumu

Dosypáno nenamrzavým
materiálem a zhutněno

km 0,021 67 - km 1,531 23

Srovnávácí rovina

ČSN EN 13 108-8
ČSN 73 6121

ČSN 73 6121

km 0,340 00 - km 0,470 00


