VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK

Smeérovy sloupek PVC, vyska 0,80m,

Kéta dna prikopu

Sejmuti ornice tl. 0,20m

Vzorovy pricny fez

Kategorie S 7,5/90

zQrez v primeé

Nezpevnénda krajnice tl. 0,10m, material dle CSN 73 6133

Dosypavka krajnice, dosypdno nenamrzavym
materiglem dle CSN 73 6133 a zhutn&no

Rozprostfeni ornice ve svahu
tl. 0,75m + hydroosev

Kdta dna prikopu
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Konstrukce vozovky dle TP 170 D1—N-—1-IllI—PIl:
— Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 40mm
— Asfaltovy beton pro loznT vrstvy ACL 60mm
— Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP S0mm
— Mechanicky zpevnéné& kamenivo MZK 170mm
— St&rkodrt SN 150mm
Celkem min. 470mm
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Konstrukce vozovky dle TP 170 D1—N—-1-IllI—PIl:

— Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 40mm

— Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 60mm

— Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP S0mm

— Mechanicky zpevnéné& kamenivo MZK 170mm

— St&rkodrt SDa 150mm
Celkem min. 470mm
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Rozprostfeni ornice ve svahu
tl. 0,75m + hydroosev

Kdta dna prikopu

6133

Soufadnicovy systém JTSK

Vyskovy systém Bpv

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNI

K612 - Ustav dopravnich systému
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