| POZNAMKY:

1. Soulad s technickymi normami

v P vy . v _v M , N , B v , . . oy . ) . ) ) Hutnéni zemnf plané bude provedeno v souladu s CSN 72 1006.
REZ A—A): \/ZORO\/Y PR|CNY EZ \/OZO\/KOU A STREDI\“M DEI_lClM PASEM REZ B—B : \/ZORO\/Y PODEI_NY REZ STREDI\“M DEL|C|M PASEM Hutn&né asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6121, specifikace materidla dle CSN EN 13108-1.

Spojovaci postiiky a ndtéry budou provedeny v souladu s CSN 73 6129.

STAV. TERENNI

' STREDNI DELICI PAS
V TERENN STV, STREDNI DELICI PAS ) POJDENA PLOCKHA Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 61261 a 73 61262, specifikace materidlg die CSN EN 13285.
ZELEN NAPQJEN CHODNIK VOZOVKA STREDNI DELICI PAS VOZOVKA CHODNIK NAPOJENI ,,  ZELEN - ZWSENA PLOCHA STREDNI_DELICI PAS — CHODNIK STREDNI DELICI PAS — ZVYSENA PLOCHA ) . -
Vrstvy stmelené hydraulickjmi pojivy budou provedeny v souladu s CSN 73 6124-1, specifikace materilu dle CSN EN 14227-1.
tréva asfaltobeton asfaltobeton betonovd dlaZba asfaltobeton asfaltobeton tréva betonovd dlaZba betonovd dlaZba betonovd dlaZzba Zulovd dlaZba
083 420 675 250 390 765 073 15 500 P 39,00 Kryty z dlaeb budou provedeny v souladu s CSN 73 6131.
: : : : : : ' ' : : : Vrstvy z recyklovanjch materidlt budou v souladu s CSN EN 13108-8.
0,0 020 3,50 , 325 15 0, 20 1,50 , 595 08 0, 15 0,15
. 2. Doba zrani betonovych konstrukci
7 technologického hlediska je nutné dodrzet 28 denni Ihitu pro wytvrzenf (vyzrGtf) betonové konstrukce, b&hem kieré nesmi byt vystavena jakémukoliv
namahdani vzniklému prijezdem vozidel. V opaéném piipadé se riskuje brzké poruseni a ztrdta stability konstrukee.
I z 7z 7 7 A4 4 C}
5. Sparovani kamennych dlaZeb a obrubnikd
Spdrovani drobné Zulové dlaZby bude provedeno cementovou maltou M25 XF4.
! Spdra mezi Zulovymi obrubami je 10 mm mezi &ely obrubnikl, zaplifuje se cementovou maltou.
4. Uprava_zemni plané
|
e (] V pripadé nevhodného stavu zemin v aktivni zoné pod navrzenou stavbou se uvaZuje s jeji vyménou. Nevhodnd zemina v tl. min. 0,30 m bude odtéZena,
> S odtéZend zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva predepsanjch viastnost ($térkodrt SDg 0/63 nebo materidl odpovidajici pozadavkim CSN 73 6133,
@ < g 0 = );LJ kapitola 4). Hutn&ni provést po vrstvach 0,15 m. Je nutné zajistit dostategnou Gnosnost aktivni zény komunikace dle platnfch norem a predpist.
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BET. PARKOVA OBRUBA (80/250/1000) | 'O \ 00% S VAROWY PAS & 040 m 7 RELEFNI DLAZBY GET. PARKCNA OERMER {E0/250/1X1) —_— 7 n iy
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU ~ — 3,00% @ 300% §I PRO NEVIDOME TL. 60 mm (barva Eervend) : 1,00% ~ 0T e 4
° - OHUMUSOVANI TL. 150 mm,
DOSYP MIN. PODMINEGNE VHODNOU e I ggMEhETéN(())\E/BEI-LIJ(E)}ALC())ZPEB ézggéﬁ?ogfggouzooo) g KAVENNA OBRUBA OP3 (200//200/800-2000) e OSETI TRAVNIM SEMENEM | BET. SILNIENI OBRUBA (150/300,/1000) T
NENAMRZAVOU ZEMINOU £ ) BET. SILNICN OBRUBA NAJEZDOVA (150/150/1000) 0,20 DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU @ c " 00 BET. LOZE S BOENi GPEROU 0 2,00%
0,5 DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU ALl DOSYP MIN. PODMINECNE VHODNOU Q ’
OHUMUSOVAN A \—TRATNOD DN160, ULOZEN DO $P LOZE t. 0,10 m, BET. SILNICNI OBRUBA NAJEZDOVA (150/150,/1000) TRATIVOD DN160, ULOZEN DO §P LOZE ti. 0,10 m, NENAVRZAYOU ZEMINOL @
. mm <
0SET! TRAVNM NAPOJEN DO KANALIZACE. DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU VAROVNY PAS 8. 0,40 m Z RELIEFNI DLAZBY NAPOJEN DO KANALIZACE. BET. SILNICNi OBRUBA (150/300//1000) ! BET. SILNICNi OBRUBA (150/300,/1000) —
SEVENE VAROVNY PAS & 0,40 m Z RELIEFNI DLAZBY 0BSYP HDK 8/32, OBALENI NETKANOU GEQTEXTILI ! PRO NEVIDOME TL. 60 mm (barva Zervend) 0BSYP HDK 8/32, OBALENI NETKANOU GEOTEXTILI DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU
PRO NEVIDOME TL. 60 mm (barva Zervend) (FILTRACNI A SEPARACNI FUNKCE) DLE TP 97. (FILTRACNI A SEPARACNI FUNKCE) DLE TP 97.
|
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|SRO\/NAVAC\' ROVINA 401,00 SROVNAVACI ROVINA 401,50
¥ ) N S AN ‘ ( N VOZOVKA (ASFALTOBETON)
REZ C-C: V/ZOROVY PRICNY REZ AUTOBUSOVOU /ZASTAVKOU, VOZOVKOU A PARKOVACIM STANIM AJDT-R-T-TI-PIT DLE TP 170
STAV. STAV. ASFALTOVY BETON OBRUSNY ACO 11+ 40 mm
ZELEN TERENNI_NAPOJENI CHODNIK PARKOVACI STANI VOZOVKA AUTOBUSOVY ZALIV CHODNIK TERENNI_NAPOJENI ZELEN wl40MPa [ TTTITITITTLT  POSTRK SPOJOVACI » PS 0.4 kg/m*
. . . . ASFALTOVY BETON LOZN ACL 16+ 60 mm
trdva asfaltobeton betonovd dlaZba asfaltobeton Zulovd dlazba asfaltobeton trdva v 90MPa POSTRIK SPOJOVACI pS 04 kg/m?
5,05 4,20 .25 7,00 3,00 6./8 1,59 ASFALTOW BETON PODKLADNI  ACP 16+ 50 mm
0, 20 0,19 3,50 3,50 0,45 ) 08 " POSTRIK INFILTRACNI Pl 1,0 kg/m
‘ MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO ~ MZK 170 mm
! STERKODRT e zakl. tl. 250 mm
CELKEM 26K, 1. 570 mm
| ) ' 3 CHODNIK (ASFALTOBETON)
D2-N-3-0-PIll " DLE TP 170, upravend (SDs namisto MZ)
(A ASFALTOVY BETON OBRUSNY ACO 8 50 mm
! 7 POSTRIK SPOJOVACI PS 0,4 kg/m’
/ R-MATERIAL R-MAT 50 mm
. frishus ‘ A pOSTRIK. INFILTRAGNI Pl 1,0 kg/m’
STERKODRT s zakl . 200 mm
o e BETONOVA OBRUBA (100/250/1000) KAMENNA OBRUBA OP6 (150/250,/500-1500) — ' A ﬁ CELKEN Gk 0750 mm
L/ =N DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU . DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU — ) . ~
g — — ‘ ) ( :\@} 2A\V) A \\\ C CHODNIK, STR. DELICI PAS/OSTRUVEK (BETONOVA DLAZBA)
"h’ ““ . g Y S D2-D-1-CH-PIIl  DLE TP 170, zesflend vrstva Stérkodrti
e I . — =
t‘ ) : . . < [N  BETONOVA DLAZBA DL 60 mm
H & O OOl [HOXOXC] 4 S +0.31 -6l LOZNI VRSTVA DOK fr. 4/8 L 40 mm
AN - ] = J \ 40,25 STERKODRT SDs  zdkl. tl. 200 mm
022, 1016 a 1+0,00 J} 1012 AN * 30Po CELKEN 76K, . 300 mm
! 2,00%- LY +0.08 | __2,00%
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p— 5% | 7 SRS CRRRXRRP) [rzzzrrrrsrrzrrrirrryy iy rr e or o i ey <3002 OSETI TRAVNIM: SEMENEM D1-D-1-IV=PIll  DLE TP 170, upravend (SDa namisto MZ)
OHUMUSOVAN[ TL‘ 150 mm, 3’00% ‘ 7/ T 1 010107270770700700000007071222727 2727202 W yJU/lo
OSETI TRAVNIM SEMENEM j 3007 . N\ D0SYP N, PODMINEENE VHODNOU | ZULOVA DLAZBA 10/12 DL 100 mm
KAMENNA OBRUBA OP3 (200/200,/800-2000) §i 3,00% 3,005~ S =3,00% KAMENNA OBRUBA OP4 (200/250/800~2000) BET. PARKOVA OBRUBA (80,/250/1000) NENAURZAYOU ZEMINOL 1 LOINI VRSVA MC L 40 mm EVUT .
DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPERQU . . DO BETONOVEHO LOZE DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU A A SMES STMELENA CEMENTEM SC Caro 210 mm 2ar CVUT V PRAZE
DOSYP MIN. PODMINECNE VHODNOU £ £ : DL, RKoDRt 9, 76kt 200 mm ! EAKULTA DOPRAVNI
NENAMRZAVOU ZEMINOU 50 | Q 30 w B0MPq FA2750202 000000 6. t.
Agag” " TRATICD DNIBO, ULOZEN 00 8P Lo7e 8. 010 my (A A0 - TRATNOD DNIED, ULOZEN 00 $ LOZE 1. 0,10 CELRE 74K 1550 mm ) Konviktska 20, Praha 1, 110 00
A== NAPOJEN DO KANALIZACE. A== NAPOJEN DO KANALIZACE. v PrazE ’ ’
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU (FILTRACNI A SEPARACNI FUNKCE) DLE TP 97 ! ( ’ &
: FILTRACNI A SEPARACNI FUNKCE) DLE TP 97. Vypracoval:  Bc. Lubo$ Thomayer
E PARKOVACI ZALIV, VJEZD (BETONOVA DLAZBA) yp y
| D2-D-1-VI-PIll  DLE TP 170 ] ) L L
Nazev prace: Zklidnéni dopravy v Plzefiské ulici v Klatovech
SROVNAVACI ROVINA 394,50 [TCITIIICI] - BETONOVA DLAZBA oL 80 mm
: v i LOZNI VRSTVA DDK fr. 4/8 L 40 mm B L owix o
STERKODRT $De  zakl. tl. 250 mm Pfiloha: VZOROVE PRICNE REZY
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POZNÁMKY: 1. Soulad s technickými normami Soulad s technickými normami Hutnění zemní pláně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006. Hutněné asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6121, specifikace materiálů dle ČSN EN 13108-1. Spojovací postřiky a nátěry budou provedeny v souladu s ČSN 73 6129. Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285. Vrstvy stmelené hydraulickými pojivy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6124-1, specifikace materiálů dle ČSN EN 14227-1. Kryty z dlažeb budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131. Vrstvy z recyklovaných materiálů budou v souladu s ČSN EN 13108-8. 2. Doba zrání betonových konstrukcí Doba zrání betonových konstrukcí Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv  během které nesmí být vystavena jakémukoliv během které nesmí být vystavena jakémukoliv  které nesmí být vystavena jakémukoliv které nesmí být vystavena jakémukoliv  nesmí být vystavena jakémukoliv nesmí být vystavena jakémukoliv  být vystavena jakémukoliv být vystavena jakémukoliv  vystavena jakémukoliv vystavena jakémukoliv  jakémukoliv jakémukoliv namáhání vzniklému průjezdem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení a ztráta stability konstrukce. 3. Spárování kamenných dlažeb a obrubníků Spárování kamenných dlažeb a obrubníků Spárování drobné žulové dlažby bude provedeno cementovou maltou M25 XF4. Spára mezi žulovými obrubami je 10 mm mezi čely obrubníků, zaplňuje se cementovou maltou. 4. Úprava zemní pláně Úprava zemní pláně V případě nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, v tl. min. 0,30 m bude odtěžena,  min. 0,30 m bude odtěžena, min. 0,30 m bude odtěžena,  0,30 m bude odtěžena, 0,30 m bude odtěžena,  m bude odtěžena, m bude odtěžena,  bude odtěžena, bude odtěžena,  odtěžena, odtěžena, odtěžená zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, předepsaných vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, vlastností (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, (štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, štěrkodrť ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, ŠD  0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, B 0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, 0/63 nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, nebo materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, materiál odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  odpovídající požadavkům ČSN 73 6133, odpovídající požadavkům ČSN 73 6133,  požadavkům ČSN 73 6133, požadavkům ČSN 73 6133,  ČSN 73 6133, ČSN 73 6133,  73 6133, 73 6133,  6133, 6133, kapitola 4). Hutnění provést po vrstvách 0,15 m. Je nutné zajistit dostatečnou únosnost aktivní zóny komunikace dle platných norem a předpisů. ). Hutnění provést po vrstvách 0,15 m. Je nutné zajistit dostatečnou únosnost aktivní zóny komunikace dle platných norem a předpisů. 
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